
Tabelle 2:  Welches Material für welchen Einsatz?

Hier abgebildet Optimaler Einsatzbereich Gut zu wissen

Bandschlingen aus  
Polyamid 
 (Nylon, Perlon)

16 mm Flachband, mit  
3 Kennfäden > 15 kN,  
im Ring vernäht > 22 kN

> Hohes Energie- 
aufnahmevermögen 
(Elastizität) erhöht 
das Sicherheitspolster

> Knoten lassen sich  
relativ gut wieder lösen

> Vergleichsweise dick, schlecht  
am Gurt zu verstauen

> Als Rundmaterial nur vernäht  
zu empfehlen (Abb. 1)

> Beim Mehrseillängenklettern als vorberei - 
tete Standplatzschlinge mit Bulinauge

> Als Selbstsicherungsschlinge, z.B. beim  
Abseilen

> Für mobile Seilaufbauten

Bandschlingen aus  
Polyethylen  
(„Dyneema-Schlingen“)

8 mm,  
Festigkeit > 22 kN,  
nur vernäht erhältlich

> Leicht und dünn 
> Hohe Kantenschnitt-

festigkeit
> Gut für Klemmknoten 

geeignet

> Niedriges Energie auf nahme  - 
 ver mögen (quasi-statisches  
Material)

> 6 und 8 mm Breite spätestens 
nach 5 Jahren ersetzen,  
bei häufigem Gebrauch früher

> Als „Alpin-Expressschlinge“ (Abb. 2)
> Für T-Anker und Köpfelschlingen
> Zum Fädeln von Sanduhren und  

Hakenösen

Mischgewebe- 
Bandschlingen  
(Polyethylen 
+ Polyamid)

12 mm,  
Festigkeit > 22 kN,  
nur vernäht erhältlich 
(der Allrounder  
unter den  
Bandschlingen)

Kompromiss zwischen 
Polyamid  
und Polyethylen

s. o. > Da Mischgewebeschlingen die Vorteile  
von Polyamid und Poyethylen vereinen,  
eignen sie sich für alle Anwendungen.  
In bestimmten Fällen sind jedoch die  
Vorteile eines Materials entscheidender  
(z.B. Gewicht, Lösbarkeit von Knoten,  
siehe oben)

Polyamid-Reepschnur  
(Kern und Mantel  
aus Polyamid)

7 mm,  
Festigkeit ≈ 12 kN 
(erhältlich zwischen  
4 und 8 mm  
Durchmesser)

> „Beißen“ am besten  
im Prusikknoten  
und haben geringe 
Mantel verschiebung

> Geringe Reiß festigkeit im Ver-
gleich zu Kevlar und Dyneema

Vorsicht: nicht geeignet zum 
Standplatzbau, als Selbstsiche-
rungsschlinge oder für Zwischen-
sicherungen (Sanduhren)

> Als Kurzprusik beim Abseilen  
(am besten 6 mm)

Dyneema-Reepschnur  
(Kern aus Polyethylen,  
Mantel aus Polyamid)

5,5 mm,  
Festigkeit ≈ 20 kN 
(gebräuchlich  
in 5,5 mm)

> Hohe Festigkeit
> Hohe Kanten schnitt-

festigkeit
> Sehr leicht

> Größere Mantel ver schiebung als 
bei reinen Polyamidschlingen

> Niedriges Energie auf nahme ver-
mögen (quasi-statisches Material)

Vorsicht: nicht geeignet zum  
Sichern für dynamische Belastun-
gen (Vorstieg) 

> Als Standplatzkrake (Abb. 4)
> Zum Prusiken, für Köpfelschlingen und  

Sanduhren
> Für die behelfsmäßige Bergrettung  

(z.B. für Flaschenzüge)
> Als Hilfsleine: zum Abseilen und zum  

Material nachziehen in schweren  
Mehrseil längenrouten

> Erkennbar am strahlend weißen Polyethylen-Kern
> Dauerhafte Verbindungsknoten am besten mit doppeltem 

oder dreifachem Spierenstich
> Knoten in Tropfenform (Sackstich, Achter- und Paket-

knoten) für Zwischensicherung akzeptabel
> Bei Verwendung als Hilfsleine zum Abseilen: Verbindung 

mit dem Seil durch Sackstich in Tropfenform mit ausrei-
chend langen Enden

Kevlar-Reepschnur  
(Kern aus Aramid,  
Mantel aus Polyamid)

5,5 mm,  
Festigkeit ≈ 18 kN,  
auch vernäht erhältlich 
(gebräuchlich  
in 5,5 oder 6 mm)

> Hohe Festigkeit
> Hohe Kantenschnitt-

festigkeit

> Größere Mantelverschiebung als 
bei reinen Polyamidschlingen

Vorsicht: Das quasi-statische  
Material ist nicht geeignet zum  
Sichern für dynamische Belastun-
gen (Vorstieg) 

> Zum Fädeln enger Sanduhren
> Als Standplatzkrake (Abb. 4)
> Zum Prusiken und für Köpfelschlingen
> Für die behelfsmäßige Bergrettung  

(z.B. für Flaschenzüge)
> Als Hilfsleine: zum Abseilen und zum  

Materialnachziehen in schweren  
Mehrseil-längenrouten

> Steif im Vergleich zu Polyamid und Dyneema
> Erkennbar am bräunlichen Aramid-Kern
> Dauerhafte Verbindungsknoten am besten mit doppeltem 

oder dreifachem Spierenstich
> Knoten in Tropfenform (Sackstich, Achter- und Paket-

knoten) für Zwischensicherung akzeptabel
> Als Hilfsleine zum Abseilen: Verbindung mit dem Seil durch 

Sackstich in Tropfenform mit ausreichend langen Enden
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