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MARK 1 PLUS

ALLGEMEIN

Art.Nr.: A-031 E-Class-Nummer: 40-02-01-06

EAN: 4030281180289 Zolltarifnummer: 76169990

Norm: EN 12841-C:2006
EN 341-2A:2011
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Datenblatt

MARK 1 PLUS

Das Abseilgerät Mark 1 Plus ist als einziges 
Abseilgerät nach EN 341-2A:2011 und EN 
12841-C:2006 zugelassen.

Verwendung nach EN 341-2A:
In Verbinung mit dem Skylotec Super Static 11 
mm-Seil ist das Mark 1 Plus mit Gewichten von 
30 bis 160kg und einer maximalen Abseilhöhe 
von 190m anwendbar.

Verwendung nach EN 12841-C:
In Verbinung mit EN 1891-A Seilen, ist das 
Mark 1 Plus mit Seilen in Durchmessern von 9 
bis 12mm anwendbar.
Maximale Gewichtsbelastungen:
9mm = 130kg
10-12mm = 200kg

mit Panikfunktion  

MERKMALE

Abseilgeschwindigkeit: 2 m/s  

Max. Personenzahl: 1  

Temperaturbereich:

von -35 °C bis +60 °C   

Anwendungsbereich:

Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, 
Seilzugangstechnik / Rigging   

MAßE

Größe: 205 x 34 x 85mm  

Gewicht: 0,43 kg  

MATERIAL

Material: Aluminium  
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